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Актуальность. Проблема загрязнения 
окружающей среды является одной из актуальных 
проблем человечества. Особенно это проблема 
касается крупных городов любого государства. 
Наибольшему изменению подвержен атмосферный 
воздух, который выполняет жизнеобеспечивающие, 
защитные и другие функции. Повышенное загрязнение 
атмосферного воздуха приводит к негативному 
влиянию на здоровье населения. Так, с каждым годом 
растет число общественных движений и различных 
мероприятий, выражающих большую озабоченность 
состоянием воздуха в городе Бишкек.

• Постановка задачи. Настоящее исследование посвящено оценки влияния нерегулируемых 
пешеходных переходов на среднюю скорость транспортного потока и выброса вредных 
веществ автомобильным транспортом. 

• Установить зависимость средней скорости транспортного потока в зоне расположения 
нерегулируемых пешеходных переходов и суммарной задержки транспортных средств

• Обосновать увеличение выбросов автотранспортом в зоне расположения нерегулируемых 
пешеходных переходов

• Разработать методику расчета сводных выбросов от автотранспорта на перегонах улично-
дорожной сети городов. В данной статье приведены результаты экспериментальных 
исследований влияния искусственных неровностей, остановочных пунктов и стояночных мест 
на скорость транспортного потока и выбросов в атмосферу отработавших газов.
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Методы решения. В зонах 
нерегулируемых пешеходных 
переходов на перегонах УДС 
(улично-дорожная сеть) 
городов происходит снижения 
скорости транспортного 
потока. Степень ее влияния 
зависит от интенсивности 
транспортного и пешеходного 
потока, ширины проезжей 
части, используемых 
технических средств 
организации дорожного 
движения (знаки, пешеходные 
вызывные устройства и 
искусственные неровности) и 
т.д.

• Скорость автомобилей в зоне нерегулируемого 
пешеходного потока, определяется по формуле 

• Для проведения оценки средней задержки 
транспортных средств на нерегулируемых пешеходных 
переходах использована эмпирическая формула, 
предложенная Ю. Д. Шелковым, П. Г. Буга
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Выводы

• Результаты экспериментальных 
исследований подтверждают, что на 
участках снижения средней скорости 
выбросы вредных веществ 
увеличиваются и могут быть 
использованы для расчета сводных 
выбросов вредных веществ от 
автотранспорта на УДС сети городов. 
Дальнейшие исследования могут 
быть направлены на оптимизацию 
скорости движения автомобиля при 
подъезде к искусственным 
неровностям с нанесением 
минимального ущерба экологии 
городов.
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Концентрация вредных веществ в атмосфере воздуха, мг/м3

Название Оксид 

углерода

Аммиак Диоксид 

азота

Нерегулируемые

пешеходные

переходы

3 0,05 0,08

На середине

перегона

2 0,03 0,06

Как видно из таблицы концентрация вредных веществ

выше в зоне расположения нерегулируемых

пешеходных переходов. Снижение скорости транспортного

потока приводит также к уменьшению пропускной способности

улично-дорожной сети.
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